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Easyflo 100

B Der Easyflo ist ein freistehender
fahrbarer Rohrschneckenférderer mit
integriertem Vorlagetrichter.

Am Trichterboden befindet sich ein
mitdrehendes Paddel, welches das Produkt
vom Trichter in den Schneckensteigforderer
driickt. Die Schrecke fardert das Material
weiter zur Ubergabe in einen Mischer,
Reaktor, einen Verpackungs- oder anderen
Verarbeitungsprozess, dank dieser
unterstdtzenden Zufiihrung st der Easyflo
ideal zur Férderung von Produkten mit guten
oder auch schlechten FlieBeigenschaften.

Insbesondere Mehl, Milchpulver, Salz, Stirke,
Zucker, Kaffee, Paracetamaol-Pulver, RuB und
einige pastdse Produkte sind Beispiele
welche vom Easyflo geférdert werden
kinnen.

Produktberiihrte Teile aus 1.4301

Fésrderung von Pellets, Flocken,
Pulvern und Granulaten

Ideal zum Férdem von Produkten
mit guten oder schlechien
Fliefeigenschaften

® Einfaches Zerlegen fitr Reinigungs-
und Warnungsarbeiten

Anmerkung: Der auf dem Foto dargestellte

Sackabstelltisch und Motorschalter sind
Sonderausstattungen.

il Easyflo est un élévateur mobile
autonome & vis doté d'une trémie de
chargement intégrée,

La base de la trémie est égquipde d'une pale
rotative qui pousse fe matériau dans fa
section ol tourne la wvis sans fin. La vis éféve
alors le matérau qui peut &tre déchargé
dans la machine de traitement, fe mélangeur
ou autre, Ce mouvemnent de transfert assisté
fait de Easyflo la machine idéale pour fa
manutention de /a plupart des produits,
méme les plus difficie & transporter.

La farine de mais, le lait en poudre, e sel,
l'amidon, le sucre, le café, le paracétamol, fe
noir de carbone et certaines pates sont tous
des exemples de matériaux pour lesquels la
machine convient parfaiternent.

® Parties en contact avec le matérian en
acier inoxydable 316

® Convient pour les boulettes, Tocons,
povidres et granlés,

8 Jdéale pour la mancitention de la
plupeart des produits.

® Démonitage facile pour le nettoyage et
lentretien.

NB: La table de support de sac et 'ensemble
de démarreur montrés sur la photographie
sont des suppléments optionnels,
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Hauptabmessungen Auslaufdetails
Principales dimensions Détails de sortie
Schnecke Motor H 'J' Auslauftyp Auslauftyp | ©G F
Rohr Lange | Moteur J' Type de smtie Type de
Long. tube kw sortie
de vis A&B | C&D
= TYPEA | 110 330
im 1.1 1455 755 782 e
1,5m 1,5 1925 926 853 L L2
2m 1,5 2395 1097 | 1124 TYPEC | 163 410
2,5m 22 2865 1268 | 1285 TYPED 163 435
Anmerkung: Notes :

1. Auslauthdhe *H' ist bei Typ ‘B* und ‘D" um 25 mm
reduziert.

2. Die Lange der Steigfdrderschnecke kann exakt auf
die gewlnschte Auslaufhthe abgestimmt werden.

3. Viersuche mit verschiedenen Schittgltern kénnen in
unsererm Werk oder direkt beim Kunden durchgefihrt
werden.

4. Diese Unterfagen zeigen unsere Standardgerdte - geme
unterbreiten wir lhnen ein Angebot fiir

sonderkonstruktionen nach thren speziellen Anforderungen.

5. Bel Unklarheiten bitten wir um Rlcksprache - wir haben
umfangreiche Erfahrungen mit den verschiedensten
Schittgitern,

1. La hauteur de déchargement ‘H’ est réduite de 25 mm
dans le cas des types de sorties B et ‘D",

Z. La hauteur de déchargement peut varmer pour népondre 4
des besoins précs.

3. Nous sommes préts 3 conduire des essals sur fes propres
materiaux du ciient dans nos installations ou dans les
instalfations du client.

4. Cette documentation fraite uriquement de nos Squipements
standard, Nous serons heureux de fournir des devis pour des
machines spéciales adaptées 8 des applications particuliénes.

5, En cas de doute, n'hésiter pas 3 nous adresser vos questions
- nous avons 'expérience de nombreux fypes de maténatx.

Durchsatzleistung
Gerateleistung bis 3,5mAfhr (Abhdngig von
Forderhfhe und Schiittguteigenschaften).

Wir verfolgen eine Politik der stindigen Verbesserung und
behatten uns Anderungen aller Abmessungen und
technischen Details chne vorherige Mitteilung vor.,

Wir bitten um Priifung bei Aufragserteilung.

——————3
Capacité

La capacité de rendement de la machine qui peut alfer

Jusgu'a 3.5 m3th dépend de fa hauteur de la machine ef

des caracténstiques du maténau manutentionng,

La société poursuit une politique permanente d'amélioration
de ses produits. Toutes les dimensions peuvent éire révisées
53n5 préavis.

Veulllez vous informer au moment de la commande.
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Ausfiihrung

@ Der robuste Easyflo ist aus hochwertigen Werkstoffen hergestellt
und fir einfachen und sicheren Betrieb, sowie problemlose
Wartung konzipiert.

Alle produktberiihrten Teile sind aus Edelstahl 1.4301 gefertigt,
die AuBenfldchen sind in einheitlicher Struktur poliert.

Alle nicht produktbertihrten Teile sind aus Normalstahl, grundiert
und lackiert.

Der Antrieb besteht aus einem 6-poligen Standardmotor, mit
Keilriemenantrieb fur Schnecke und Paddel.

Standard Flanschlager fiihren die Wellen aus rostfreiem Stahl,
welche mittels Stopfbuchsen gegen die meisten Produkte wirksam
abgedichtet sind.

Das Kopfende dreht in einer PE-Biichse, die einen stérungsfreien
Betrieb auf Lebensdauer gewahrleistet.

Die Férderschnecken- und Rohrabschnitte sind durch einfache
Kupplungsstiicke miteinander verbunden, welche ein erstaunlich
schnelles und einfaches Zerlegen fiir Reinigungs- und
Wartungsarbeiten ermdglichen.

Eine Revisionsoffnung mit Schnellverschluf erlaubt eine einfache
Kontrolle des Antriebsriemens sowie problemloses Einstellen der
Stopbichse.

Prin c:pal es caractéris tl’q ues

@ La machine Easyflo est de construction robuste, utilisant
exclusivement des matériaux de qualité supérieure et elle est
étudiée pour faciliter et sécuriser ['utilisation et l'entretien.
Toutes les parties en contact avec le matériau sont fabriquées en
acier inoxydable de qualité 316, nuance 180 & grain uniform.
Les parties qui ne sont pas en contact avec le produit sont
fabriquées en acier doux peint.

L'entrainement principal est assuré par un moteur hexapolaire
standard, de classe IP55, relié a la vis par une courroie de
transmission trapézoidale, alors qu’une courroie trapézoidale
auxiliaire entraine la pale de brassage.

Les arbres en acier inoxydable sont portés par des paliers
conventionnels et ils tournent dans des joints de type presse-
étoupe qui protégent les paliers contre la pénétration des
matériaux. L'arbre de téte tourne dans une bague en
polyéthyléne qui lui garantit une longue durée de vie.

L‘arbre d’entrainement et les sections de vis sont raccordés au
moyen d'accouplements simples permettant un démontage facile
et rapide de la machine pour le nettoyage et I'entretien.

Une trappe d'inspection a ouverture rapide permet I'accés
immédiat pour 'inspection des courroies de transmission et le
réglage des joints de presse-étoupe.

Wahlweise Auslaufkonfigurationen
Options de configurations de sortie

Erhaltliche Auslaufmodule
Modules de sortie disponibles

Type 'A'

Type 'B’

Type 'C’

Die Auslaufmodule 'A’ und ‘B’ sind die am haufigsten eingesetzten Ausfihrungen.

Typ ‘C’ und 'D’ werden fiir klebrige Stoffe oder Stoffe mit sehr schlechten
FlieBeigenschaften benutzt.

&

Schneckenmodule
Modules d’hélice de vis

S

Type 'D* Type 'X'

Type 'Y"

Type 'Z'

Typ ‘X' ist fur die meisten Stoffe mit guten
FlieBeigenschaften geeignet. Typ ‘Y’ und 'Z’
sind fur Stoffe mit schlechteren
FlieBeigenschaften konstruiert.

Les types ‘A’ et ‘B’ sont les modules de sortie les plus communément utilisés. Les types

‘C’ et ‘D’ sont utilisés avec les matériaux collants ou & basse densité qui sécoulent plus

difficilement,

Vor Auswahl des Modules empfehlen wir eine technische Riicksprache.

Le type ‘X’ convient pour la plupart des
mateériaux qui s'écoulent librement. Les types
'Y’ et ‘Z’ conviennent pour les matériaux qui
s'écoulent plus difficilement.

Faites appel a notre assistance technique avant de spécifier vos systemes.

Sonderausriistung

® komplett verdrahtet mit Motorschalter
@ Frequenzumrichter-Antrieb mit einstellbarer Drehzahl

@ Alle Bauteile aus rostfreiem Stahl Sackabstelftisch
@ Rostfreier Stahl, poliert

@ Trichter mit erweitertern Inhalt (100 Liter)
@ |Integriertes Siebteil

Suppléments optionnels

® Unité entiérement cablée avec démarreur.

® FEntrainement a vitesse variable et inversion.

@ Construction entiérement en acier
inoxydable.

@ Acier inoxydable poli selon des
spécifications spéciales.

@ Grande trémie de 100 litres.

@ Tamis intégré.

TrichterverschlufB
Couvercle de trémie

Table de support de sac

Hauben-
hohe
950 mm.

Hauteur de
| la hotte
950 mm

Staubschutzhaube
Mit Stutzen Durchm, 114 mm fur
AnschluB an Staubabsaugung.

Hotte anti-poussiere =<
Fournie avec une goulotte de &
114 mm de diamétre permettant le
raccordement & un systéme
d'‘extraction de poussiére.



Guttridge

Guttridge Services Limited
Hawthorn Bank, Spalding,
Lincolnshire PE11 1JL ENGLAND
Tel: 44 (0)1775 725581
Fax: 44 (0) 1775 710005

0278



	www: 
	guttridge: 
	co: 
	uk: 





